
9392 Amax

Charles Williams 2003

Amax

Hanging lamp. Chrome-plated
metal frame. Diffuser in 
polyethylene, white colour 
inside and outside (BI), white
colour inside and silver 
outside (AG/BI) and white 
inside and black outside (N/BI).
On request Amax is available
also with metallic silver (MS/BI)
or gold diffuser (OO/BI) with
white internal surface. Steel
hanging cable. 
An optional bottom disc (5562)
in methacrylate with pendant
tube and fixing plug can be
mounted on the fixture 5444..

5444..       BI-AG/BI-B/BI 3x150W T10 Medium E26/27 (HA) Weight: lbs 38.6

5444/0..     BI-AG/BI-B/BI 3x60W T10 Medium E26/27 (HA) Weight: lbs 26.5

5444/00..    BI-AG/BI-B/BI 1x150W T10 Medium E26/27 (HA) Weight: lbs 6.6

5444/000.. BI-AG/BI-B/BI 1x100W T10 Medium E26/27 (HA) Weight: lbs 4.9
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Lámpara de techo. Estructura de metal
cromado. Difusor de polietileno. 
Amax está disponible en las versiones 
de difusor con cara externa en color 
blanco (BI), color plateado (AG/BI) o negro
(N/BI). A petición puede presentarse 
también con pantalla metálica plateada
(MS/BI) o dorada (OO/BI). Cara interna en
color blanco para todas las versiones. 
Cable de suspensión de acero. Cable de
alimentación de color. Disco de cierre
(5562) en metacrilato con barra de
suspensión y tapa de anclaje disponible
para la version 5444..
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Suspension. Structure en métal chromé.
Diffuseur en polyéthylène blanc à 
l’intérieur et à l’extérieur (BI), ou blanc à
l’intérieur et argent à l’extérieur (AG/BI)
ou enfin blanc à l’intérieur et noir à 
l’extérieur (N/BI). Amax est également
disponible sur demande avec le diffuseur
blanc à l’intérieur et métal argenté à 
l’extérieur (MS/BI) ou avec le diffuseur
blanc à l’intérieur et couleur or à 
l’extérieur (OO/BI). Câble de suspension
en acier. Câble d’alimentation à gaine 
colorée. Un disque de fermeture (5562)
en méthacrylate avec tige et bouchon 
d’ancrage peut être fixé sur le modèle
5444...
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